
seria AD
WAGI LABORATORYJNE

AD250
AD50-AD600

AD510-AD5
AD1000-AD3000

AD6

wysoka dok³adnoœæ wa¿enia

z³¹cze RS232C do komputera lub drukarki

kalibracja zewnêtrznym odwa¿nikiem

wyœwietlacz LCD

sporz¹dzanie receptur, wskazania w %,  liczenie sztuk

inne funkcje specjalne



Opcje na zamówienie:

klosz os³aniaj¹cy szalkê (wagi z szalk¹ 115mm)
wspó³praca z drukark¹ etykiet
zegar wewnêtrzny, selekcja progowa, statystyka i inne funkcje specjalne

dodatkowy wyœwietlacz
zestaw Hydro AD do pomiaru gêstoœci cia³ sta³ych i cieczy
(wagi precyzyjne AD50÷AD500)
hak do podwieszania wa¿onej masy

f

WAGI LABORATORYJNE  seria AD

Klosz os³aniaj¹cy szalkê
(AD250, AD50-AD500)

Dodatkowy wyœwietlacz

Zestaw  Hydro AD
do pomiaru gêstoœci

AD250
250g
0,01g

0,1g

115mmf

AD50
50g

0,001g
0,01g

AD510
500g
0,01g

0,1g

AD100
100g

0,001g
0,01g

AD200
200g

0,001g
0,01g

AD300
300g

0,001g
0,01g

AD500
500g

0,001g
0,01g

AD600
600g

0,002g
0,02g

AD5
5000g

0,5g (0,1g*)
0,5g

AD1000
1000g
0,01g
0,1g

AD2000
2000g
0,01g
0,1g

AD3000
3000g
0,01g
0,1g

AD2.5
2500g

0,5g (0,1g*)
0,5g

150mmf

150mmf115mmf

AD6
6000g

0,5g (0,1g*)
0,5g

225x165mm

4kg

4kg

4,5kg

F2 200g

F2  50g

-

- - - -

F2 500g

F2  100g

F2 1000g

F2  200g F2  200g F1  500g F2  500g F2  1000g F2  2000g F2 2000g

F2 2000g

+18 ÷ +33°C

+18 ÷ +33°C

II

II

<5s

<5s<8s

~230V  50Hz  6VA /  =12V 1,2A

~230V  50Hz  6VA /  =12V 1,2A

240x275x90mm

240x275x90mm

wagi precyzyjne

wagi popularne

Typ wagi
Obci¹¿enie (Max)
Dzia³ka odczytowa (d)
Dzia³ka legalizacyjna (e)
Wymiar szalki
Klasa dok³adnoœci
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Wymiary wagi
Zasilanie
Masa wagi
Zalecany odwa¿nik
kalibracyjny (OIML)
Legalizacja WE

Typ wagi
Obci¹¿enie (Max)
Dzia³ka odczytowa (d)
Dzia³ka legalizacyjna (e)
Wymiar szalki
Klasa dok³adnoœci
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Wymiary wagi
Zasilanie
Masa wagi
Zalecany odwa¿nik
kalibracyjny (OIML)
Legalizacja WE

Dane techniczne

Dane techniczne

Opcje na zamówienie:

* bez mo¿liwoœci legalizacji WE

Eksport wyników
do arkusza Excel

1

2

3

4

5

6

7

10,20

9,91

10,15

10,50

9,82

10,31

Masa [g]

A B

Sposób podwieszania
wa¿onej masy

AXIS
www.axis.pl   e-mail: axis axis.pl

Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
@

Wagi laboratoryjne serii AD s¹ przydatne wszêdzie tam, gdzie wymagana jest
wysoka   dok³adnoœæ  wa¿enia,   w  szczególnoœci  w  laboratoriach,  aptekach
i zak³adach jubilerskich. Charakteryzuj¹ siê przyjemnym wygl¹dem i ³atwoœci¹
obs³ugi. Sprawdzone rozwi¹zanie konstrukcyjne mechanizmów wag zapewnia
im  wieloletni¹ eksploatacjê.
Wszystkie wagi otrzymuj¹ standardowy pakiet funkcji specjalnych:
liczenie  sztuk  jednakowych  detali,  wyliczanie zmian  masy w procentach,
sporz¹dzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych (ct, lb, oz, ozt) i inne.
Z³¹cze RS232C pozwala na pod³¹czenie komputera lub drukarki w celu
drukowania kwitów, raportów lub archiwizacji wyników wa¿enia w komputerze.

legalizacji WE. Wagi legalizowane otrzymuj¹ oznakowanie metrologiczne      .

Program komputerowy umo¿liwia  bezpoœrednie  umieszczanie
wyników  wa¿enia  w  arkuszu kalkulacyjnym .
Wszystkie wagi spe³niaj¹ wymagania przepisów Unii Europejskiej, o czym
informuje znak  CE na tabliczce firmowej. Na zamówienie wszystkie wagi
mog¹ byæ wzorcowane, typy wskazane w tabeli mog¹ byæ poddane

Procell

Excel

M

M

M M M M

M M M M
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